BD-250-T-V/2-16

SPD pro datové, signalové a telekomunikacni linky / MaR / ST1 (BD) - vyménné
Svodi¢ bleskovych proudd pro 2 dvouzilové telekomunikacni nebo signalové linky

vyjimatelny modul

B svodi¢ bleskovych proudd ™ instalace na vstupu do ®  Kkochrané zejména
dvou dvouzilovych objektu, na rozhrani zén LPZ telekomunikacnich vedeni
signalovych linek 0-LPZ 1 a vySsich pred pulsnim prepétim
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Typ SPD D1, C2
Umisténi SPD ST 1
Montaz lista DIN 35 mm
Nejvyssi trvalé provozni napéti Uc 128,00 V AC
Nejvyssi trvalé provozni napéti Uc 180,00 V DC
Jmenovity zatézovaci proud pfi 25°C I 16,000 A
Mezni frekvence zila-zila f 120,00 MHz
D1 impulsni vybojovy proud (10/350 us) na zilu limp 2,50 kA
D1 celkovy vybojovy proud (10/350 ps) zily-PE Itotal 5,00 kA
C2 jmenovity vybojovy proud (8/20 us) na zilu I 10,00 kA
C2 celkovy vybojovy proud (8/20 ps) zily-PE Iotal 20,00 kA
Doba odezvy zila-zila U 100 ns
Doba odezvy zila-PE t, 100 ns
Pripojeni (vstup - vystup) svorky - svorky
Priifez pfipojovanych vodi¢li pevny (min) 0,14 mm?2

Prarez pfipojovanych vodi¢t pevny (max) 4,00 mm?



Priifez pfipojovanych vodicli slanény (min) 0,14 mm?

Prarez pfipojovanych vodicu slanény (max) 2,50 mm?
Stupen kryti IP 20
Rozsah provoznich teplot (min/max) -40/70 °C
Splfuje pozadavky normy CSN EN 61643-21+A1,A2
Trida ETIM EC001466
Nahradni modul BD-250-T-V/2-0
Celni nomenklatura 85363030
EAN 8595090555513
Objednaci Cislo A05551
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