SP-T2+T3-320/Y-CLC-LED

SPD pro LED osvétleni / SPD

Modul s prepétovou ochranou hlavné pro LED svitidla bez ohledu na typ napajeciho systému

vstup/vystup vodi€e, PE oko, signalizace poruchy prerusenim napajeni

B ochrana pred prepétim B jnstalace do rozvodd nn v

pfedevSim pro LED svitidla

B také pro zafizeni umisténa

blizkosti chranéného zarizeni ve venkovnim prostredi s

vysokym stupném rizika
poskozeni od prepéti (podle
IEEE C62.41.2)

L/N'

N/l

Typ SPD T2,T3
Jmenovité napéti U, 230 VAC
NejvysSi trvalé provozni napéti Uc 320,00 V AC
Jmenovity zat&Zovaci proud pfi 25°C I 10,000 A
Typ sité TT|TN
Maximalni predjisténi 32 A gL/gG nebo C32 A
Jmenovity zkratovy proud Isccr 3,0 kA
Rezidualni proud Ipe 0,004 mA
J ity vybojovy d (8/20 L-
Nmenow y vybojovy proud ( us) I, 5,00 KA
J ity vybojovy d (8/20 N-

menovity vybojovy proud ( us) I, 5,00 kA
PE
Maximalni vybojovy proud (8/20 ps) L-
Ny Xl i vybojovy proud ( ps) lnax 10,00 kA
Maximalni vybojovy d (8/20 N-

aximalni vybojovy proud (8/20 us) o 10,00 kA
PE
Zku$ebni napéti L-N Uoc 10,0 kV




Zkus$ebni napéti L-PE Uoc 10,0 kV
ZkuSebni napéti N-PE Uoc 10,0 kV
Napétova ochranna hladina méd L-N U, 1,30 kV
Napétova ochranna hladina méd L-PE U, 1,50 kV
Napétova ochranna hladina méd N-PE U, 1,50 kV
Doba odezvy L-N t, 25 ns
Doba odezvy N-PE t, 100 ns
TOV 5sL-N 335V
TOV 5 s L-PE 440V
TOV charakteristika (TOV 5 s) vydrzna
TOV 120 min L-N 440V
TOV charakteristika (120 min) vydrzna
TOV 200 ms L-PE 1455V
TOV 200 ms N-PE 1200V
TOV charakteristika (TOV 200 ms) bezpecéné poruchova
it Tl e PG Y ztrata napéti, tmavé Sedé zbarveni indika¢niho
pole

Stupen kryti IP 20
Rozsah provoznich teplot (min/max) -40/80 °C
Rozsah vihkosti 5-95%
Spliuje pozadavky normy CSN EN 61643-11 ed.2
Trida ETIM EC000942
Celni nomenklatura 85363030
EAN 8595090562467
Objednaci Cislo A06246
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