CLSA-DSL

SPD fiir Daten-, Signal- und Telekommunikationsleitungen / ICT / In LSA+
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SPD-Typ C2,C3
SPD-Montageort ST 2+3
Montage LSA-Abschaltleiste
Maximale Betriebsspannung Ue 120,00 V AC
Maximale Betriebsspannung Ue 170,00 VDC
Nennlaststrom I 0,500 A
Serienwiderstand per Ader R 1,60 Q

C2 NennableitstoBstrom (8/20 ps) pro Ader I 5,00 kA

C2 GesamtableitstoBstrom (8/20 us) Adern-PE Itotal 10,00 kA

C2 Spannungsschutzpegel Betriebsart Ader-PE

bei In P 350V



C2 Spannungsschutzpegel Betriebsart Ader-Ader

U

bei In P 280V
03. Spannungsschutzpegel Betriebsart Ader-PE U, 400 V
bei 1 kV/us
C3 Spannungsschutzpegel Betriebsart Ader-Ader

. U 230V
bei 1 kV/us P
Ansprechzeit Ader-Ader t, 1ns
Ansprechzeit Ader-PE t, 100 ns

Anschluss (Ein-/Ausgang)

Schutzklasse

LSA-Abschaltungsleiste
IP 20

Betriebstemperaturbereich (min/max)

-40 /70 °C
EN 61643-21+A1, A2:2013, IEC 61643-

hach Norm 21+A1, A2:2012
ETIM-Klasse EC001625
Zubehor Erdungsschiene
Zolltarifnummer 85363010
EAN 8595090551768
Bestellnummer A05176
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