ZX-0,44-N50-F/F

SPD fiir Daten-, Signal- und Telekommunikationsleitungen / Koaxialleitung / ST1
(lambda/4 - ZX)

Blitzstromabileiter flr Koaxialleitungen

N-Stecker, 50 Ohm, Lambda/4 Kurzschluss

B Blitzstromableiter mit B |nstallation am Eingangdes ™ Zum Schutz von
Lambda/4-Kurzschluss Gebaudes kurz vor dem Koaxialleitungen von Funk-
geschitzten Gerét an der und
Schnittstelle von LPZ 0-LPZ Telekommunikationsgeréaten
1 und héher bei direkten und indirekten

Blitzeinschlagen
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Parametername Parameterwert

II h
L
jL!

SPD-Typ D1, C2
SPD-Montageort ST 1+2+3
Impedanz y4 50 Q
Durchlassdampfung 0,20 dB
VSWR typ. (max.) VSWR 1,2

::3;:5 StoBentladestrom (10/350 ps) Ader- limp 5,00 KA
(FEE NennableitstoBstrom (8/20 ps) Ader- I, 20,00 kA
Dynamische Ziindspannung bei 1kV/us Udyn 0,25V
Anschluss (Ein-/Ausgang) N 50
Schutzklasse IP 20
Betriebstemperaturbereich (min/max) -40/80 °C
nach Norm EN 61643-21+A1, A2:2013, IEC 61643-21+A1,

A2:2012
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