SLP-275V/0

SPD - pre nizke napétie / SPD typu 2 / Nahradné moduly
Vymenny varistorovy modul pre SLP-275 V...

B nahradny varistorovy modul
pre SLP-275 V/...

) Dg =
< m|
S
z
L 4 18 |
Typ SPD T2
NajvysSie trvalé prevadzkové napéatie U 275,00V AC
Najvyssie trvalé prevadzkové napatie U 350,00 V DC
Menovity skratovy prud Isccr 50,0 kA
Menovity vybojovy prud (8/20 ps) I 20,00 kA
Maximalny vybojovy prud (8/20 pus) e 40,00 kA
Napéatova ochranna hladina U, 1,35 kV
Doba odozvy t, 25 ns
Signalizacia poruchy cervené sfarbenie indikaéného pola
Trieda ETIM EC000941
Colna nomenklatura 85363030
EAN 8595090523680
Objednavacie Cislo A02368
SALTEK s.r.0., Drazdanska 561/85, 400 07 Usti nad Labem, CZ | +420 475 655 511 | info@saltek.cz | 21.05.2024 -

www.saltek.eu

Technicka podpora: 800 818 818 [ podpora@saltek.cz 20:03:37


mailto:info@saltek.cz
https://www.saltek.eu/
mailto:podpora@saltek.cz

