CLSA-TLF

SPD - pre datové, signalové a telekomunika¢né linky / ICT / Do LSA+ list (CLSA)
Prepatova ochrana pre telefénnu linku
pre listy LSA-PLUS rozpojovacie

B dvojstupriova prepétova B instalacia tesne pred ® Kk ochrane rozhrani
ochrana dvojzilovych chranené zariadenie telekomunika&nych
signalovych liniek systémov pred pulznym

prepatim

B proti pozdiznemu prepétiu
(zila—ochranna zem) hruba
ochrana a proti prieCnemu
prepatiu (zila — zila) hruba i
jemna prepatova ochrana
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Typ SPD C2,C3
Umiestnenie SPD ST 2+3
Montaz LSA rozpojovacie lista
Najvyssie trvalé prevadzkové napatie U 120,00V AC
Najvyssie trvalé prevadzkové napatie U 170,00 V DC
Menovity zatazovaci prud pri 25°C I 0,500 A
Sériovy odpor na zilu R 1,60 Q
C2 menovity vybojovy prud (8/20 ps) na zilu I 5,00 kA
C2 celkovy vybojovy prud (8/20 ps) zily-PE Iotal 10,00 kA
C2 ochranna hladina napatia méd zila-PE pri In U, 400V
C2 ochranna hladina napatia mod zZila-zZila pri In U, 310V

C3 ochranna hladina napatia méd zila-PE pri 1 kV/ps U 350 V



C3 ochranna hladina napatia mod zila-zila pri 1 kV/ps U, 230V

Doba odozvy zila-zila

Doba odozvy zila-PE

t, 1ns

t, 100 ns

Pripojenie (vstup-vystup)

Stupen kritia

LSA rozpojovacie lista

IP 20

Rozsah provoznych teplét (min/max)

Spita poziadavky normy

-40/70 °C
STN EN 61643-21+A1,A2

Trieda ETIM

Prislusenstvo

EC001625

hrebienkova uzemnovacia liSta

Colna nomenklatura 85363010
EAN 8595090551737
Objednavacie ¢islo A05173
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