ZX-0,44-N50-F/F

SPD - pre datové, signalové a telekomunikaéné linky / Koaxialné vedenie / ST1
(lambda/4 - ZX)

Zvodi¢ bleskovych prudov pre koaxialne vedenia

konektory N 50 ohm, lambda/4 skrat

B zvodi¢ bleskovych priadovs ® indtalacia na vstupe do B Kk ochrane koaxialnych
vyuzitim vlastnosti lambda/4 objektu v blizkosti vedeni radiovych a
skratu chraneného zariadenia, na telekomunikacnych

rozhrani zén LPZ 0-LPZ 1 a zariadeni pri priamom i
vysSich nepriamom udere blesku

B posobi ako pasmova
priepust (filter) pre relativne
Uzke kmitoCtoveé spektrum
okolo zakladnej frekvencie,
mimo toto spektrum pésobi
ako skrat (neni vhodny pre
kombinaciu s napajanim)
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Typ SPD D1,C2
Umiestnenie SPD ST 1+2+3
Impedancia y4 50 Q
Prichozi atlm 0,20 dB
PSV typ. (max.) VSWR 1,2

D1 impulzny vybojovy prud (10/350 ps) zila-PE limp 5,00 kA
C2 menovity vybojovy prud (8/20 ps) zila-PE In 20,00 kA
Dynamické zapalovacie napatie pri 1kV/us Udyn 0,25V
Pripojenie (vstup-vystup) N 50

Stupen kritia IP 20



Rozsah provoznych teplét (min/max) -40/80 °C

Spina poziadavky normy STN EN 61643-21+A1,A2
Trieda ETIM EC001466
Colna nomenklatura 85363030
EAN 8595090562078
Objednavacie Cislo A06207
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