GIGATESTpro-SALTEK

Diagnostické a monitorovacie pristroje / Meracie pristroje SPD
Pristroj pre kontrolu SPD a meranie izolacného stavu GIGATESTpro. Da sa vyuzit pre
upresnenie predstavy o stave SPD

Meracie hroty

B Kontrola SPD (varistorové B Meranie izolaénych odporov ® Meranie napéti
alebo s bleskoistkou)

B Databéaza SPD v pristroji ®  Rychle vyhodnotenie merani ™ Ochrana merania detekciou
pritomnosti napatia

B Jazyk menu CZ/EN

4 ks AAA (LR03) alkalicka batéria 1,5 V alebo

Napajanie NiMH akumulator 1,2 V
Rozsah merania (kontrola SPD) 40V +1050V
RozliSovacia schopnost (kontrola SPD) 1V

Zakladna chyba merania (kontrola SPD) +(2 % z MH + 2 D)*

narast napatia s meranim tzv. miliampérového

Princip merania (kontrola SPD) bodu

Rozsah merania, menovity rozsah merania

0,100 MQ +9,999 G Q (U=50V =+ 1000
(izolaéné odpory) ( V)

Menovity meraci prad max (izolacné

e 1mA

Automatické vybitie meraného objektu

(izolaéné odpory) ano

Rozsah merania (napatie TRMS) OV =600V DC/AC (45 Hz + 65 Hz)
RozliSovacia schopnost (napétie TRMS) 1V

Zakladna chyba merania (napatie TRMS) +(2 % z MH + 2 D)*

Prepatova kategoria instalacie CAT Ill / 300 V alebo CAT Il / 600 V



Displej OLED, viacfarebny, graficky
Rozmery 260 x 70 x 40 mm
Hmotnost (vratane batérii a mer. hrotu) 0,36 kg
Trieda ETIM EC002495
Poznamka * MH = merana hodnota, D = digit
Colna nomenklatura 90303100
EAN 8595090500100
Objednavacie Cislo B00010
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